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凯云联创（北京）科技有限公司（简称：凯云科技）成立于 2014 年，是国家高新技术及双软认定企业、

中关村金种子企业。公司总部位于北京市中关村科技园丰台分园，在成都、上海、长沙等地设有办事处，

销售及技术服务网络覆盖全国各主要城市。凯云科技前身为凯云软件，始创于 2005 年。 

凯云科技自创建以来始终专注于国产自主可控软件测试类 ETest 系列产品的研发与推广，为国内各

行业提供具有国际领先水平、通用性强、可靠性高、应用成本低的装备软件半实物仿真测试产品和技术。

主要产品有嵌入式系统半实物及全数字仿真测试环境、测试教学实训平台、故障诊断平台、测试流程管

理系统、可视化测试设计平台等。客户有航空、航天、船舶、兵器等军工行业研发制造单位以及轨道交通、

汽车、医疗等国内外从事工业设计、研发的相关单位。

凯云科技于 2018 年 1 月成立软件测评中心并通过 CNAS/DILAC 认定，于 2017 年 10 月取得

ISO9001 认证，并在公司全面施行质量管理体系以提高产品与服务质量。截止 2019 年底已自主研发

60 余项拥有全部自主知识产权的软硬件产品。

基于长期在装备系统仿真与嵌入式系统测试领域的研究与创新，凯云科技已发展为国内嵌入式系统

测试类产品与软件测试服务的主要供应商，产品具有核心竞争力，得到各行业用户的广泛认可与支持。

我们将一如既往坚持“以客户为中心，诚信立足，创新致远”的公司理念，与用户携手，为国内各行业

装备研发水平与技术创新能力的提高做出卓越贡献！
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ETestDev
基于国产 CPU 及 OS 的装备软件测试设备开发平台01

1. 产品简介

2. 技术架构

ETestDev 是一款基于国产 CPU 及操作系统的装备软件测试设备开发平台（Development 

environment of equipment software test tool based on domestic CPU and OS，简称：

ETestDev），可广泛应用于航空航天、武器装备、工业控制、汽车电子、仪器仪表等各行业测试

工装、测试仪器等设备的研发与部署。ETestDev 具有应用范围广、实时性强、开发效率高、使

用简单、易于扩展、国产自主可控等特点，支持各种国产 CPU ＋国产操作系统的部署方案，同

时兼容 Windows、linux、Mac 等多种操作系统。

测试开发环境

ETestDev 提供了一整套嵌入式系统测试开发工具套件，由多个开发组件构成，主要包括

ETL 编译器、 测试程序执行器、监控界面渲染器、多个组件库，以及 Vscode 插件、命令行工具等。

ETestDev 主要由 SDK、ETL、ETestD、ETestX、DevTools 等模块组成；

SDK 提供二次开发使用的 API；

ETL 嵌入式测试领域专用语言，用于描述测试环境中各要素；

ETestD 二进制执行程序，随操作系统一起启动的 ETest 守护服务；

ETestX 二进制执行程序，测试程序执行引擎，以事件循环模式工作；

DevTools 多个定制开发时使用的实用工具；

ETestDev 中各组成部分的相互关系如图：
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支持对待测系统及其外围环境、接口情况等进行可视化仿真建模设计；

提供接口协议描述语言（DPD 语言）及其编辑编译环境；

可通过表格、仪表、曲线图、状态灯等虚拟仪表实时监测接口数据；

可按二进制、十进制、十六进制监测输入与输出的原始报文并查询过滤；

提供灵活快捷的测试用例脚本编辑与开发环境；

测试脚本支持时序测试和多任务实时测试；

具有可自动生成满足不同组合覆盖要求测试数据的功能；

实时记录加时间戳的测试数据并支持测试数据的管理与统计分析；

提供 Matlab/Simulink 集成接口，可实现现有仿真模型的开发和利用，支持仿真模型实时

代码的生成和运行；

提供实时内核模块，可实现高可靠性强实时测试，响应时间 <=1ms，同步传送和抖动时间

小于 10us。

上位机和下位机均支持国产 CPU ＋操作系统。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

仿真测试环境建模

测试执行 ( 轨道交通项目 )

测试执行 ( 车辆发电机自检 )

接口协议定义 可视化测试脚本设计

３. 主要功能

提供涵盖测试资源管理、测试环境描述、接口协议定义、测试用例设计、测试执行监控、测

试任务管理等功能为一体的测试软件集成开发环境；

提供各类控制总线和仪器接口 API，支持的 I/O 类型包括：RS232/422/485、1553B、

CAN、TCP、UDP、AD、DA、DI、DO、ARINC429 等，可灵活扩展；

●
●
●
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ETest
便携式嵌入式系统半实物仿真测试平台02

1. 产品简介

ETest 是一款便携式嵌入式系统半实物仿真测试平台，平台由软件和硬件两部分组成，软件

采用 ETest Studio，硬件包括测试主机、USB 接口设备（RS232/422/485、CAN、TCP/UDP、

AD/DA/DI/DO、ARINC429、1553B、1394B、FC、AFDX）以及局域网络。

ETest 具有适用范围广、扩展性好、携带方便、配置灵活、操作简单以及使用成本低等特点，

可满足航空航天、武器装备、工业控制、汽车电子、仪器仪表等各领域嵌入式系统的测试需求。

3. 系统特点

2. 系统架构

4. 软件

●  全套系统包装体积≤ 60cm×50cm×22cm（长 × 宽 × 高），重量≤ 8.5Kg，特别适合外场携带；

●  所有接口均采用 USB2.0 规范与测试主机互联，最大传输带宽 60MB/s；

●  多台便携计算机通过网路可灵活组建大、中、小不同规模的测试环境。

●  多功能数据采集卡，AD、DA、DI、DO、计数、测频功能为一体；

●  AD 采样分辨率≥ 16 位，总采样速率 250 kS/s，可实现连续不间断采集；

●  DA 分辨率≥ 12 位，输出范围 0-10V 及 0-20mA 可选；

●  数字量输入与数字量输出具有光电隔离；

●  RS232、RS422、RS422 传输速率≥ 125kbps；

●  CAN 波特率 5Kbps-1Mbps 之间可选；

●  单通道、多功能 1553B，通信速率≥ 1M；

●  8 发 8 收 ARINC429，通信速率≥ 100Kbps。

软件采用 ETest Studio，技术特点详见嵌入式系统测试平台集成开发环境（ETest Studio，

见第 20 页）。

ETest采用商用便携计算机作为测试主机，

USB 接口总线板卡作为测试接口扩展设备，使

用 USB 接口设备连接便携计算机和待测系统，

也可用多台计算机通过网络组成分布式测试环

境。

待测系统

测试主机
USB

USB-HUB

CAN

RS232

1553B

AD/DA/DI/DO
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ETest_RT
实时级嵌入式系统半实物仿真测试平台03

1. 产品简介

ETest_RT 是基于 ETest Studio 开发出的实时级嵌入式系统半实物仿真测试平台（Embedded 

System Real Time Test Studio RT, 简称：ETest_RT）。ETest_RT 由软件和硬件组成，软件采

用 ETest Studio，硬件包括实时下位机和通用上位机两部分。

实时下位机采用 PXI 架构的测控计算机，具有实时性高、仿真能力强、板卡间同步效果好的

特点，适合于航空航天、武器装备、汽车电子、仪器仪表等领域的测试与验证需求。

产品外观

2. 系统架构

ETest_RT 包 括 测 试 软 件 和 硬 件 两 部

分。测试软件选用 ETest，包含实时内核模

块和实时动作脚本；硬件由上位机和实时下

位机组成，上位机采用商用便携计算机，

下位机采用 PXI 测控计算机。上位机安装

Windows 操作系统，运行设备资源管理、

测试设计、测试调度、运行服务器、数据中

心、运行客户端、实时动作下载调试器；下

位机安装实时操作系统，运行装载器模块、

实时进程模块、上传器模块；下位机通过各

类 PXI 接口板卡与被测系统相连。

PXI总线

PXI总线

PXI总线

CAN

上位机

PXI控制器

PXI总线
LAN

PXI背板

AD/DA/DI/DO

RS232/422/485

1553B

PXI总线

实时下位机待测件

3. 系统特点

●  选用紧凑型 9 槽 PXI 测控计算机作为实时机，1 个系统槽、1 个总线触发槽和 7 个 PXI 外设槽，

     具有 0° C 至 +50° C 的宽温工作范围；

●  高速时钟同步，具有高可靠性、强实时性，实时精度达 10us；

●  实时机配置 CPU 为双核 2.53G，具有双通道 16GB 内存；

●  8 通道 16 位 AD，最大采样速率：100KS/s，量程档程控；

●  8 通道 16 位 DA，量程档程控；2 通道 32bit 计数器；

●  32 通道 DI/DO，每通道光电隔离，输入输出可程控；

●  2 通道 CAN，波特率在 1Kbps-1Mbps 之间可选；

●  RS232/422/485 各 4 路，可软件配置，速率最高 8Mbps；

●  8 发 8 收 ARINC429，通讯速率最大支持 100Kbps，字间间隔 4bits 可程控；

●  双通道多功能双冗余 1553B，支持 1M/2M/4Mbps 及用户自定义波特率。

4. 软件

软件采用 ETest Studio，技术特点详见嵌入式系统测试平台集成开发环境（ETest Studio，

见第 20 页）。
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ETest_Tester
装备外场试验综合测试仪04

1. 产品简介

装备外场试验综合测试仪（ETest_Tester）是用于各行业装备软件研发、测试部门或者质量

管理部门外场装备测试的综合测试设备。

该设备由硬件和软件两部分组成。硬件采用全封闭，无风扇铝合金结构，嵌入式 X86 架构主板。

软件部分包括操作系统和测试软件。操作系统采用的是 Win7，测试软件采用嵌入式系统测试平

台集成开发环境（ETest Studio 基础版）。

装备外场试验综合测试仪具有高规格的环境指标、抗震性能与电磁兼容特性，满足 GJB 系列

标准，为要求严苛的客户提供更加可靠的选择。可根据客户要求整合串口、USB 等接口功能模块，

定制航插等对外接口。具有适用范围广、扩展性好、携带方便、配置灵活、操作简单以及使用成

本低等特点，可满足航空航天、武器装备、工业控制、汽车电子、仪器仪表等各领域嵌入式系统

的测试需求。

2. 主要技术指标

性能指标

序号 类    别 规       格

1 主    板 嵌入式 X86 架构主板

2 处 理 器 I7-3517U CPU

3 内    存 4G

4 显    卡 Intel 集成显卡

5 显 示 器 12 寸屏幕

6 存    储 250G SSD

7 接    口 RS-232*2、RS-422*2、RS-485*2、USB*4、CAN*2、4 路 AD、4
路 DA、4 路 DI、4 路 DO、以太网 *1、航插接口（含线缆）

8 电    源 5200MA 智能电池组

9 操作系统 Win7

10 测试软件 ETest Studio 基础版、Kiyun STM 单机版

物理参数

序号 技术指标 规       格

1 结构方式 加固平板

2 体积 (mm) 约 337（W）*218（D）*62（H）含橡胶垫

3 重量 约 2 Kg

4 颜色 军绿

环境适应性指标

项   目 应力等级 要   求

工作温度 0℃ ~55℃ 能正常工作

存储 / 运输温度 -20 ～ +70℃ 能正常存储和运输

工作湿度 90%±3%，非凝结 正常工作

产品效果图
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ETest_CPS
工业信息物理系统测试验证平台05

1. 产品简介

2. 系统架构

ETest_CPS 是基于 ETest Studio 开发出的

工业信息物理系统测试验证平台（Embedded 

System Test Studio for Cyber-Physical 

System, 简 称：ETest_CPS）。ETest_CPS 由 软

件和硬件组成，软件采用 ETest，硬件包括测试

机柜、测试主机（含主控制器、PCI 底板、总线

接口板卡）、显示器、稳压电源等组成。

ETest_CPS 采用 PCI 架构的工控计算机作

为测试主机，可有效缓解数据 I/O 瓶颈，具有较

高的可靠性和兼容性，结构紧凑、集成度好，有

多种工业级板卡可供选择。ETest_CPS 可广泛应

用于工业控制、航空航天、武器装备、汽车电子、

仪器仪表等各领域嵌入式系统的测试需求。

ETest_CSP 由软件（ETest）和硬件两部分组成，其中硬件包括机柜、稳压电源、测试主

机、显示器等。测试主机采用 PCI 架构的工业控制计算机，包括工控机箱、主控制器板、PCI 接

口扩展底盘、PCI-CAN 总线板、PCI-RS232/422/485 接口板卡、PCI-1553B 总线板卡、PCI-

ARINC429 总线板卡、AD/DA、DI/DO、继电器板卡等。

软件采用 ETest Studio，技术特点详见嵌入式系统测试平台集成开发环境（ETest Studio，

见第 20 页）。

3. 系统特点

4. 软件

●  采用 1.6 米 32U 机柜，整齐有序，防护性好，适应于实验室环境；

●  测试主机采用 PCI 架构的工控机，19" 4U 机箱结构，主频 3.6G 的 4 核 CPU，支持 12 个 PCI 槽；

●  19 寸上架工业液晶显示器，分辨率≥ 1280×1024；

●  RS232/422/485 各 8 路，速率最高可达 921.6kbps；

●  2 通道 CAN，CAN 控制器频率 16MHz，波特率在 5Kbps-1Mbps 之间可选；

●  双通道多功能双冗余 1553B，支持 1M/2M/4Mbps 及用户自定义波特率；

●  32 通道 12 位 AD，采样率 100KS/s（单通道），量程档可程控；

●  4 通道 12 位 DA，输出精度 0.2%FSR，可编程输出不同量程；

●  32 通道 DI/DO，高输出驱动能力；
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ETest_TP
嵌入式系统测试教学实训平台06

1. 产品简介

嵌入式系统测试教学实训平台（Kiyun ETest Training Platform, 简称：ETest_TP）适应于

各类高等院校与培训机构在嵌入式系统测试方面的科研与教学以及军工研究所、各研发型企业用

于软件测试工程师的培训与考核。

ETest_TP 由培训教材（含教师用教材、学员上机操作指南）、软件以及实训平台实验箱组成。

其中软件为 ETest，实验箱包括待测件板（待测系统）、显示板、多功能接口板、串口通信板

（RS232）、CAN 模块、USB 集线器等

ETest_TP 待测件板可以导入多款预

埋各种典型软件错误的嵌入式软件，同时

并具有良好开放性，用户单位可根据本单

位特点增加或者修改待测件板中的软件，

形成具有适合单位业务特点的教学实训与

业务考核平台。

为推动产品和技术在行业的快速应用，凯云科技自 2016 年开始联合南京大学、教育部等相

关单位共同举办“大学生软件测试大赛”。经过五年的发展，此项赛事已经成为国内大学生软件

测试技术交流的主要竞技平台，每年吸引上千所高校数万学生参与，同时也带动嵌入式软件测试

技术及平台从科研院所走进大学课堂。截止 2020 年底，已经有超过 50 多所高校开设 ETest 相

关课程。
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2.1 待测件板

●  采用 ARM Cortex-M3 NXP LPC1778 处理器，主频 120MHz

●  工业 2.0 CAN 总线接口 , 支持 125K、250K、500K、1M 等波特率

●  标准 232 串行总线通讯接口，最高通讯速率达 1Mbps

●  9 路 IO 输入端口，10 路 IO 输出端口

●  3 路光耦隔离型高速 PWM 输出及输入端口

●  3 路高精度 DA 输出，AD 输入

●  含有预埋错误的嵌入式应用软件

2.2 Andriod 显示屏

●  1 路 RS232 串口，传输待测信息

●  APP 显示软件

2.3 多功能接口板

●  10 路 IO 输入、9 路 IO 输出端口

●  3 路光耦隔离型高速 PWM 输出及输入端口

●  3 路 DA 输出及 AD 输入端口

2.4 软件部分

●  通用嵌入式系统测试平台软件 (ETest 教学版 ) 及安装光盘

●  产品使用手册

2.5 其它

●  USB-CAN 接口板卡一个，2 路独立 CAN

●  箱体总电源采用 220V 输入的开关电源，输出 12V 能负载 2A 电流

3. 实训案例2. 实验箱组成

凯云科技为不同行业客户提供针对软件测试人员的专业培训，培训内容主要包括嵌入式软件

测试相关技术与产品，特别是基于 ETest 搭建各类嵌入式软件半实物仿真测试环境。参加培训的

单位有航天科技、中航工业、兵器、北京交通大学等军工各类单位以及高等院校等，累计培训人

员近万人。
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ETest_HLink
便携式高速总线综合测试仪07

1. 产品简介

2. 硬件架构

ETest_HLink 是一款小型化、综合化、一体化的通用半实

物仿真测试产品，它实现了航空航天、兵器和船舶等领域常用

的外部总线接口和信号接口，集成 14 寸显示器和键盘等操作

外设。适用于内场、外场测试，多台设备通过网络协同的方式

完成大型的分布式半实物仿真测试试验。

支 持 接 口：1553B、ARINC429、RS232/422/485、

CAN、AFDX、1394B、FC-AE-ASM 等总线。测试软件：内

置 ETest Studio，支持嵌入式软件测试环境仿真设计、 通讯协

议编辑、监控窗口设计、测试脚本编辑及管理、测试实施、测

试数据分析及测试报告自动生成等功能。
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3.设备参数 

 

4. 总线接口 

 

  

3. 设备参数
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ETest Studio
嵌入式系统测试平台集成开发环境08

1. 产品简介

2. 主要功能

嵌 入 式 系 统 测 试 平 台 集 成 开 发 环 境（Integrated development environment for 

embedded system test platform，简称：ETest Studio）是一款用于嵌入式系统测试工装（测

试设备）研发与部署的集成开发工具。ETest Studio 具有应用范围广、开发效率高、使用简单、

可扩展性强、国产自主可控等特点，可广泛应用于航空航天、武器装备、工业控制、汽车电子、

仪器仪表等各行业。

ETest Studio 包括测试设计软件模块、测试执行服务软件模块、测试执行客户端软件模块、

设备资源管理软件模块以及测试辅助软件工具包等。主要功能有：

●  提供涵盖测试资源管理、测试环境描述、接口协议定义、测试用例设计、测试执行监控、测

     试任务管理等功能为一体的测试软件集成开发环境；

仿真测试环境建模

●  提供各类控制总线和仪器接口 API，支持的 I/O 类型包括：RS232/422/485、1553B、CAN、

     TCP、UDP、AD、DA、DI、DO、ARINC429 等，可灵活扩展；

●  支持对待测系统及其外围环境、接口情况等进行可视化仿真建模设计；

●  提供接口协议描述语言（DPD 语言）及其编辑编译环境；

●  可通过表格、仪表、曲线图、状态灯等虚拟仪表实时监测接口数据；

●  可按二进制、十进制、十六进制监测输入与输出的原始报文并查询过滤；

●  提供灵活快捷的测试用例脚本编辑与开发环境；

●  测试脚本支持时序测试和多任务实时测试；

●  具有可自动生成满足不同组合覆盖要求测试数据的功能；

●  实时记录加时间戳的测试数据并支持测试数据的管理与统计分析；

●  提供 Matlab/Simulink 集成接口，可实现现有仿真模型的开发和利用，支持仿真模型实时代

     码的生成和运行；

●  提供实时内核模块，可实现高可靠性强实时测试，响应时间 <=1ms，同步传送和抖动时间小

     于 10us。上位机和下位机分别采用 Windows 和实时操作系统。

通信协议编辑

测试实施与监控
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DSTP
装备软件全数字仿真测试平台09

1. 产品简介

装备软件全数字仿真测试平台（DSTP）是基于嵌入式处理器的全数字仿真，它主要仿真真

实的嵌入式处理器内核（包括处理器的内存、寄存器、运算器等），同时，提供可视化的外部场

景模型和环境模型，在全数字仿真环境下，对嵌入式软件（C 和汇编语言）进行仿真运行、静态

分析、动态测试、故障注入和覆盖测试等功能。

装备软件全数字仿真测试平台具有处理器仿真模块、分析模块、动态测试模块、环境模型模块以

及自动生成报告等。主要功能有：

虚拟目标机：虚拟目标机的功能：CPU 指令集的解释、CPU 时序的模拟、CPU 端口动作的仿真、

CPU 中断机制以及 CPU 流水、缓冲和并行指令等。

覆盖分析：对 C 语言程序进行语句覆盖和分支覆盖分析，对汇编语言程序进行语句覆盖和分支覆

盖分析。

支持目标码测试：通过对编译后的目标码进行反汇编，并对目标码程序进行结构分析，在按照分析

的结果对目标码进行功能能性测试和覆盖性测试，完成目标码的测试验证。

性能测试：给出每个函数的执行时间和执行次数，并能够列出其最大、最小、最新一次及累计执行

时间。

源码与目标码对应：通过加载编译后的目标码，当选择目标码测试时，对目标码二进制进行反汇编。

同时如果有源代码，反汇编代码与源码进行一一对应匹配，每行源码与目标码都对应上，并按源码

的文件名，并在 MIX 目录下生成对应的文件。

内存分析：显示每个内存分配点的内存分配和释放情况，分析统计动态内存的使用情况，包含每个

分配点内存分配的最大值，最小值、当前值，以及当前占用内存的情况。

代码跟踪：对程序实际运行过程信息记录，当发生异常，准确定位代码行异常位置。

变量数据流跟踪：实时动态观察变量值的变化，并且以可视化曲线方式观察变量值的变化，同事也

可以对多个变量同时跟踪，在可视化界面上比对数据。

设计用例设计与管理：对时间数据进行分析，得到最坏执行时间。在性能统计表中，列出最坏执行

时间，并显示最坏执行时间的路径，用红色显示源码的形式把最坏路径标注出来。

提供可视化的测试用例的设计 , 测试用例中的各个项都从界面上直接选择或者输入，在测试步骤设

计过程中，从可视化界面中添加测试步骤中相关的内容，完成测试用例设计。

提供测试用例管理功能，可以从以往的测试用例库中导入测试用例，同时还可以对测试用例进行添

加、修改和删除功能。

实时动态调用：可视化分析函数调用的层次关系、调用次数、调用深度、那些函数没有被调用等功

能。随着动态的执行，图形的调用关系和调用次数实时更新。

故障注入：装备软件全数字仿真测试平台使整个目标机状态任意设定，这样包括寄存器和内存的

1/0 翻转、程序“跑飞”、内存故障等可在运行时以指定方式、指定时间注入系统。

模拟或仿真外部硬件行为：装备软件全数字仿真测试平台提供模拟外部设备产生外部激励信号的机

制 ( 全数字仿真 )，即用 C# 语言编写端口事件、中断事件以及其它外部事件的逻辑流程。

可视化外部场景：建立通用、可灵活配置应用场景，包括波形显示对比、按钮注入激励、开关量按

钮、指示灯显示、通用总线监控、等通用性的可视化操作界面。

全数字环境下进行闭环运行：与分布式协同仿真工具相配合，完成全数字闭环系统级的仿真测试验

证功能，使嵌入式系统软件得到更充分的测试验证。

报告生成：装备软件全数字仿真测试平台的软件分析与测试总结报告，它要给出被测程序的程序运

行信息以及测试结果统计信息等。

●

●

●

●

● 

● 

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2. 主要功能
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STM
软件测试项目管理系统10

1. 产品简介

凯云软件测试项目管理系统（Kiyun Software Testing Management System，简称：

STM）是为企业软件测试部门以及第三方软件测试机构打造的统一工作平台。该系统提供规范的

测试流程，支持被测件接收、测试需求分析、测试用例设计、测试执行记录、测试问题处理、测

试总结等测试全过程综合管理。

STM 可自动识别系统中的被测件文档、自动管理测试追踪关系链、自动化批量执行测试用

例并一键生成测试文档，从而可以将测试人员从大量的重复性劳动中解放出来，大幅提高软件测

试项目组开展软件测试工作的效率。对于部门与机构，系统中的基础信息定制、人员角色分配、

软硬件资源管理、项目数据的统计与分析，可以使管理层随时了解组织级信息，促进软件测试项

目的数据积累，提升测试部门与专业软件测评机构的信息化管理水平与软件测试数据利用水平。 

2. 系统架构及功能

3. 系统特点

软件自上而下共分为六层，分别为系统服务层、数

据服务层、支撑服务层、基础信息维护层、业务应用层和

决策分析层。

系统服务层提供操作系统、字处理环境和数据库引

擎服务。

数据服务层提供数据库结构表，包括人力资源数据

库、设备资源数据库、项目管理数据库、测试项目数据库、

历史归档数据库。

支撑服务层主要用于提供上层应用需要的算法服务，

包括文档生成服务、文档解析服务、测试用例生成服务、

数据统计分析服务、数据库备份与恢复服务等。

基础信息管理层包括系统管理和测试基础信息管理

两部分，系统管理提供用户管理、角色权限管理、系统名

词定义、文档书签管理等功能，测试基础信息管理是与测试项目相关的基础信息管理，包括测试

类型管理、项目类型管理、软件类型管理、测试级别管理、硬件资源管理、软件资源管理。

业务应用与决策分析是测试项目管理的主要业务流程，业务应用针对单个项目进行，包括项

目管理过程和项目技术过程，项目管理过程包括项目登记、计划进度管理、质量保证过程管理、

配置管理过程管理、项目归档过程管理，项目技术过程包括被测件接受与处理、测试需求分析过程、

测试用例设计过程、测试环境搭建过程、测试执行任务分配与管理、测试执行过程、软件问题处理、

回归测试处理，决策分析主要包括项目统计分析、项目趋势对比分析和年度项目分析。

系统主要功能模块包括：系统信息管理、测试基础信息管理、项目管理过程、项目技术过程、

决策分析等。

●  C/S 架构系统设计，支持多人多角色协同作业；

●  高度集成的软件测试项目管理环境，功能包括被测件接收、测试需求分析、测试设计、环境构建、

●  测试执行、测试总结等技术过程以及测试策划与进度管理、测试项目质量保证、测试项目配
     置管理等管理过程；

●  测试任务可拆可合，支持无网络环境的情况下多人协同工作；

●  文档内容的自动识别，可快速建立测试需求分析与追踪的环境；

●  支持文档的按级别生成，满足不同级别项目定型的需要；

●  支持按项目级与组织级查询统计与决策分析；

●  一键化文档生成与数据备份，归档快速准确。
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AutoTCG
自动化测试用例设计平台11

1. 产品简介

2、主要功能

AutoTCG 自动化测试用例设计平台，基于业务流程创建可视化测试模型，自动生成测试用例，

与 Selenium、ETest 等主流测试工具集成实现自动化测试；

AutoTCG 采用先进的数学算法，可实现全面科学的测试覆盖；

AutoTCG 适用于嵌入式软件、web 应用、移动 app、桌面软件等多种自动化测试场景。

2.2、输入参数设计

分步骤配置输入参数，方便人工分析

输入参数约束设置支持计算表达式，适用范围更广

自动识别参数类型，使用更简单

自动分析输入参数，及早定位设计问题

2.1、可视化建模

采用标准的 BPMN2.0 符号，可视化构建测试模型

简单便捷的模型设计器，快速构建测试模型

实时的模型自动检查功能，随时发现问题

支持子模型多层嵌套，分解复杂的业务逻辑

2.4、执行代码输出

自动生成 python、lua、javascript、c#、c++ 等多种格式代码

支持代码生成插件定制

自动生成测试用例执行目录

2.3、自动生成测试用例

采用路径深度覆盖算法，确保执行步骤的全面覆盖

采用组合配对算法，确保输入参数组合的科学覆盖

采用路径约减算法，确保测试用例的最优覆盖

自动求解约束，保证每条测试用例的有效性

2.5、文档输出

一键生成测试用例说明文档

支持多种输出格式

支持输出格式定制
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InterfaceDS
通信接口协议配置开发软件12

1. 产品简介

通信协议源码生成工具（Interface Protocol Development Software，简称：InterfaceDS）具

有系统接口类型定义、通道参数设置、协议报文描述以及协议解析代码生成等功能，可自动生成

C++ 和 C# 两种语言的协议解析代码。该软件可广泛应用于系统互联中各类通信程序的快速开发，

显著提高应用系统的集成开发效率，提升系统互联互通的质量。

2. 主要功能

通信接口协议配置开发软件具有底层通信接口集成模块、报文格式定义以及自动生成报文解

析程序代码等。主要功能有：

●  开发对象配置：开发对象配置主要描述三方面内容：开发对象有哪些状态值需要管理，开发

     对象使用什么硬件接口进行通信，以及通信时按照什么样的报文格式收发数据；

●  报文格式配置：用以配置传输协议中规定的报文数据格式，数据帧配置项是开发对象完成数

     据输入输出的必备条件；每一个数据帧配置项均会产生与之对应的数据帧类，该类内部封装

     了报文解析的功能；

●  可视化编辑模式：通过选择图形界面上的菜单、工具栏按钮来生成开发对象的各个属性、方

     法和事件；每个属性、方法和事件的编辑均通过 UI 表单实现。通过软件操作主界面的菜单实

     现软件编辑方式的自由切换；

●  代码编辑模式：软件主界面包括一个代码编辑器，使用代码编辑器可直接编辑配置文件的原

     始文本。代码编辑器要能实现代码输入、语法高亮显示、复制、粘贴、剪切、撤销、恢复等

     完善的编辑功能。同时提供代码语法检查及代码生成功能菜单；

●  语法检查：包括符号识别及语法语义合规性判别；

●  代码生成：代码生成器用于直接产生 C# 或 C++ 格式的程序代码。选择某个项目协议配置文

     件后，可选择其中的一个或多个开发对象自动生成代码，每个开发对象对应一个面向对象的类，

     该类的内部域（属性方法等）对应开发对象的属性、收发数据帧、通信方式及其属性等；

●  校验算法：支持完整数据包校验算法和部分连续字段校验算法；

●  自动计算包长：支持自动计算整包长度和部分连续字段的长度。
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凯云软件测评中心13

资质文件

凯云科技软件测评中心隶属于凯云联创（北京）科技有限公司，中心于 2016 年成立，2018

年 1 月通过中国国家认可委员会 CNAS/DILAC 认定。

中心人员组成：12 人，其中：管理人员：3 人；持证测评人员：7 人

中心认可准则： 

CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

DILAC-AC01: 2018《检测实验室和校准实验室能力认可准则》

服务范围：

1、全国范围软件三方测试测评服务并出具权威测评报告；

2、为全国范围各类企事业单位提供软件测试技术服务与支持。

其他相关产品 14

市场领先的 QAC 是为在项目

编码阶段的工程师设计的，以确保

开发高质量的 C 代码。QA.C 也可

以在开发过程的任何阶段用于减少

代码 bug，并且快速、自动执行、

易用、可用于任何规模的开发环境。

QAC 提供了高效的、稳定的、

完全自动化的环境创建和执行编码

规范。QAC 快速有效的检测和报告

软件的缺陷、语言执行错误、冲突、危险用法和编码规范错误，防止错误进入产品导致开发延期。

QAC 能够监视和限制复杂度，开发可测试和可维护代码。QAC 可以报告代码对特定的编程规范

的符合程度。

COBOT 是北京大学开发的软

件代码静态分析与安全检测工具。

COBOT 支持 10 类 1000 余种编码

规则检查、支持 CWE 14 类 110 余

种语义缺陷、支持 8 类 90 余种常

见的安全漏洞分析；COBOT 通过

度量分析能够检测包括圈复杂度，

函数扇入扇出，注释率等 20 余项

度量指标；COBOT 支持测试用例生成，以及覆盖率计算。通过被检代码可以自动生成部分测试

用例，您可将自己的用例丰富，并自动计算语句、分支、路径覆盖率（自动给出不可达路径）。

1. 软件静态测试工具（QAC/QAC++）

2. 代码静态分析与安全检测工具（COBOT）
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Pinpoint 是 以 香 港 科 技 大 学

Prism 研究组过去十年的静态分析

研究成果为基础，吸收和改进了国

际上最近十年的软件验证技术的研

究成果，独立设计和实现的一套技

术领先的软件验证系统。

Pinpoint 静态缺陷分析系统能

对C、C++项目进行源代码静态分析。

能对 Java 项目进行源代码静态分析和二进制审计。Pinpoint 系统以 Web 服务方式部署在 Linux

服务器中，可在多平台使用浏览器操作。也可将分析项目导出，以命令行程序的方式调用执行。

Coverity 静态分析软件是最

新一代的源代码静态分析工具，

技术源自于斯坦福大学，能够快

速检测并定位源代码中可能导致

产品崩溃、未知行为、安全缺口

或 者 灾 难 性 故 障 的 软 件 缺 陷。

Coverity 包 含 900 多 种 质 量 和

安全检测规则，曾协助找到多个

0Day 漏洞，包括 Struts2 的远程注入 S032，S029，Roller 远程攻击，心脏出血漏洞等问题。

DT10 是为嵌入式项目构建的下一代动态测试

工具。它集合传统嵌入式工具多种功能于一身从而

构建出强大的嵌入式软件测试解决方案。DT10 提

供集强大的功能套件，方便获取嵌入式软件各种运

行时特性。源码插装技术自动化的在源码关键位置

放置“Test Points”，将重要的跟踪调试数据传

回到主机端。一旦数据被 DT10 软件分析引擎捕获，

将生成各种报告，帮助用户分析软件内的性能问题

和功能性漏洞，同时可通过图形化的方式回放嵌入

式软件代码执行逻辑。

3. 静态缺陷分析系统（Pinpoint）

4. 源代码静态分析与安全测试工具（Coverity）

5. 实时嵌入式测试工具（DT10）

VectorCAST/C++ 是一套用来自动化 C/C++ 单元测试、以及将单元结合后进行集成测试的

动态测试方案，用于验证安全关键嵌入式系统必要的模块。

Vectorcast C/C++ 单元和集成测试的功能包含有： 

- 提供完整的 C/C++ 单元和集成测试使用的测试套件构建 - 无需写测试代码

- 自动构建桩函数及驱动代码

- 支持图形界面或脚本方式运行测试

- 提供针对嵌入式系统的优化代码覆盖率分析

- 支持目标环境和模拟器环境的测试执行

- 提供代码复杂度分析高亮显示高风险的代码

- 可依照代码中的判断路径来自动生成测试用例

- 提供测试执行回放功能，助于调试

6. 单元和集成测试工具 VectorCAST C/C++

Parasoft 的 SOAtest 和 Virtualize 提

供面向服务架构的测试解决方案

SOAtest 可以进行端到端测试，持续

地验证复杂事务的所有重要方面 , 可以扩展

到 Web 界面、后台服务、ESB、数据库以

及交互的部分。

7. 应用服务测试工具（SOAtest、Virtualize）

Insure++ 自动检测 C/C++ 应用中大量的编程和运行时错误。通过使用一系列独特的技术（如

源码插装、变异测试等），Insure++ 彻底检查和测试代码，精确定位错误的准确位置并给出详

细的诊断信息。Insure++ 能够可视化实时内存操作，优化内存算法。Insure++ 还能执行覆盖

性分析，清楚地指示已测试过的代码。

Insure++ 能够检测众多不同类型的难以捉摸的错误，如数组越界、内存破坏、内存泄露、

内存分配错误、变量初始化错误、变量定义冲突、指针错误、库错误、逻辑错误等等。

8. 源代码缺陷检测工具（ParasoftInsure++）
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Defensics 是新一代的网络应

用智能模糊测试工具，它可以采取

各种技术生成有效的测试案例，支

持各种先进的技术检测应用程序的

故障和异常行为，验证出现实世界

中的错误模式并对潜在的攻击渠道

进行提示，支持 290 多种网络协议

和文件格式，能有效揭露软件缺陷

和漏洞。

应用安全测试（渗透测试）

是通过模拟恶意黑客的攻击方法，

来评估计算机网络系统安全的一种

评估方法。Seeker 软件是市场领

先的新一代交互式应用安全测试软

件。其独特技术通过模拟攻击分析

端到端数据流和运行时代码执行操

作，并将其相互关联。Seeker 应

对模拟攻击，逐行分析运行中代码，

并且在所有应用层和组件中实现代码与敏感数据的交互。利用这项技术 Seeker 能够识别会对关

键数据造成真正威胁的漏洞，其中包括其它技术所无法检测的复杂漏洞和逻辑缺陷。

9. 面向网络协议的模糊测试工具（Synopsys Defensics）

10. 应用安全性测试工具（Synopsys Seeker）

核心产品总览

软件安装光盘

ETest_Tester( 侧面 ) 

ETest_Tester

ETest_TP( 测试 )

ETest( 外包装 )

ETest_Tester( 正面 )

ETest_Tester 

ETest_RT

ETest( 接口设备 )

ETest_Tester

ETest_TP( 原理图 )

ETest_RT( 大型 )
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